习题二
1．有一V-M调速系统中，电动机参数为：
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，电枢电阻
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。整流装置内阻
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，触发整流环节的放大倍数
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。要求系统满足调速范围
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（1）计算开环系统的静态速降
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和调速要求所允许的闭环静态速降
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（2）采用转速负反馈组成闭环系统，试画出系统的原理图和静态结构图；
（3）调整该系统参数，使当
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时，
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，则转速负反馈系数
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应该是多少？
（4）计算放大器所需的放大倍数
2、在上题的转速负反馈系统中增设电流截止环节，要求堵转电流
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，临界截止电流
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，应选用多大的比较电压和电流反馈采样电阻？
3、在题1的系统中，若主电路电感
[image: image18.wmf]mH

50

=

L

，系统运动部分的飞轮惯量
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，整流装置采用三相零式电路，试判断按题1要求设计的转速负反馈系统能否稳定运行？如果保证系统稳定运行，允许的最大开环放大系数
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是多少？
4、为什么用积分控制的调速系统是无静差的？在转速单闭环调速系统中，当积分调节器的输入偏差电压
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时，调节器的输出电压是多少？它取决于哪些因素？
5、采用比例积分调节器控制的电压负反馈调速系统，稳态运行时的速度是否有静差？为什么？试说明理由。
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